
MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE

Montage tige de selle télescopique

Dimanche 29 SX KG-DROP 1.0

Étape n°1: 

- Retirer le câble de dérailleur 

- Desserrer la potence (vis de précontraint du jeu de direction et vis de maintien en position de la potence) afin 

de libérer les câbles.

- Effectuer le routing de la gaine de tige de selle au niveau du guidon (Fig 2) Mettre la gaine en butée sur le 

levier (Fig 3) vérifier la présence de l’embout de gaine (Fig 3).
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Fig 2.

Fig 1.

Fig 3.
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Étape n°2 :

Couper la gaine de tige de selle à limite 

du tube de selle.
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Étape n°3 :

Démonter le levier de tige de selle du cintre.
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Étape n°4 :

Faire coulisser la gaine afin de la faire ressortir de 8cm (Fig 1) au niveau du tube de 

selle.

Couper la gaine à la limite du tube de selle (Fig 2) puis insérer l’embout de câble.

Fig 1. Fig 2.
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Étape n° 5 :

Insérer le câble de tige de selle en

commençant par le levier de tige de selle.
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Étape n° 6 :

- Placer l’arrêt de câble à 1 cm de la gaine de tige de selle (Fig 1).

- Coupe le câble en le laissant dépasser d’environ 2 mm de l’arrêt de câble (Fig 2).

Fig 2.Fig 1.
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Étape n°7 :

Connecter la tige de selle
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Étape n° 8 :

Insérer la tige de selle dans le cadre, en même temps faire coulisser la gaine de tige de selle afin de 

récupérer la longueur insérée au niveau du guidon.

Vérifier le bon fonctionnement de la tige selle.

Étape n° 9 :

Placer la tige de selle en sortie max

Fixer le levier de tige de selle au cintre en s’assurant que celui-ci ne rentre pas en collision avec le levier de frein.

Réaliser le routing de la gaine sur le cintre puis installer le ruban de cintre.
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Étape n°2 : 

- Desserrer la potence (vis de précontraint du jeu de direction et vis de maintien en position de la potence) afin de 

libérer les câbles

- Effectuer le routing de la gaine de tige de selle au niveau du guidon,

Montage tige de selle télescopique

Dimanche 29 SX KG-DROP 2.0

Étape n°1 :

Placer la gaine en butée dans le levier de 

tige de selle,

Ne pas oublier d’y ajouter l’embout de

gaine,
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Étape n° 4 :

- Insérer le câble puis placer l’arrêt de câble à 1 cm de la gaine de tige de selle (Fig 1).

- Coupe le câble en le laissant dépasser d’environ 2 mm de l’arrêt de câble (Fig 2).

Fig 2.Fig 1.

Étape n°3 :

Couper la gaine à la limite du tube de 

selle puis insérer l’embout de câble.
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Étape n°5 :

Connecter la tige de selle

Étape n° 6 :

- Placer le câble dans le levier de tige de selle puis serrer le câble
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Étape n° 7 :

- Couper le surplus câble

- Ajouter l’embout de câble

Étape n° 8 :

- Placer le câble dans le levier

- Vérifier le bon fonctionnement de la tige de selle
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